
附件1：
茂名职业技术学院新建驾驶及轮机模拟操作实验室设备资产清单
	序号
	系统类别
	项目名称
	货物名称
	制造商
	品牌、规格及型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	航海模拟器
	教练员站及讲评室
	计算机
	联想
	品牌：联想
型号：M6600t
主板：Intel Q150
CPU：Intel Core i5-6700 3.4G 4C
内存：4GB DDR4 2133 UDIMM
硬盘：1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 
DVD光驱
键盘：新PS2防水键盘
鼠标：USB黑色光电鼠标
2组Audio：(前置1个Line-Out+1个Mic；后置1个Mic+1个Lice In+1个 Line out)；
电源：250W 85% ES HP
USB接口：前2后6HP
硬盘保护及网络同传等应用功能：主板集成非硬件式硬盘保护卡
集成显卡、声卡、以及1000网卡
键盘、光电鼠标
	台
	1
	6,000
	6,000

	2
	
	
	显示器
	惠普
	品牌：惠普
面板类型：E-IPS
背光类型：WLED
面板尺寸：21.5英寸
宽屏：是
屏幕比例：16:9
最佳分辨率：1920 x 1080
响应时间：8ms
亮度：300cd/m2
对比度：1000:1
接口类型D-Sub,DVI-D
	台
	2
	3,000
	6,000

	3
	
	
	VHF
	百锐特
	品牌：江苏百锐特
型号：定制型
船用VHF
	台
	1
	2,500
	2,500

	4
	
	
	程控电话
	嘉兴科讯
	品牌：嘉兴科讯电子
型号：定制型
船用程控电话
	台
	1
	2,000
	2,000

	5
	
	
	打印机
	惠普
	黑白激光打印机
产品定位：商用高效
最大打印幅面：A4
最高分辨率：1200×1200dpi
黑白打印速度：33ppm
处理器：800MHz
内存标配：128MB，最大：128MB
双面打印：自动
	台
	1
	3,800
	3,800

	6
	
	
	投影机
	爱普生
	品牌型号：爱普生CB-X30
分辨率1024*768；
幕布比例4:3，
3500流明
对比度10000:1
	台
	1
	28,000
	28,000

	7
	
	
	幕布
	红叶
	品牌：红叶
型号： 120英寸
电动幕(120 英寸)
幕布类型：电动幕；
幕布材质：玻珠；
对角线：150英寸；
比例：4:3；
增益：2.5倍；
产品尺寸：2440*1830mm；
其他性能：可配选红外遥控,卷动锁紧系统）
	套
	1
	4,500
	4,500

	8
	
	
	交换机
	普联
	品牌：普联（TP-LINK）
型号：TL-SG1048
端口结构：非模块化
输模式：全双工/半双工自适应
交换方式：存储-转发
网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口：48个10/100/1000Mbps RJ45 端口
尺寸：440mm x 220mm x 44mm
含：
超五类网线：品牌：凌民数码。
水晶头：品牌：CNCOB。
	台
	1
	2,800
	2,800

	9
	
	
	显示器
	惠普
	品牌：惠普
面板类型：E-IPS
背光类型：WLED
面板尺寸：21.5英寸
宽屏：是
屏幕比例：16:9
最佳分辨率：1920 x 1080
响应时间：8ms
亮度：300cd/m2
对比度：1000:1
接口类型D-Sub,DVI-D
	台
	5
	3,000
	15,000

	10
	
	
	工作台
	捷安高科
	品牌：捷安
型号：定制木质；
	个
	1
	8,000
	8,000

	11
	
	7联台体
	台体
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型七联台体
	套
	2
	11,000
	22,000

	12
	
	
	船桥
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	14,000
	14,000

	13
	
	
	主机
	研祥
	品牌：研祥
型号：IPC-810
CPU：Intel 酷睿 i5；
主板：Intel Q87 芯片组；
内存：4G DDR3；
硬盘：1TB SATA；
网卡：1000Mbps 以太网卡；
接口：6个USB（2个接口前置且分离放置，互不干涉）；PS/2=2个，2组Audio(前置1个Line-Out+1个Mic；后置1个Mic+1个Lice In+1个 Line out)；
集成显卡/集成声卡/键盘/光电鼠标
	台
	6
	6,500
	39,000

	14
	
	
	显示器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制
分辨率1920×1080
响应时间8ms
接口类型：24针
亮度：300cd/m2
接口类型：D-Sub(VGA)、DVI-D、DisPlay port、USB
屏幕比例：16:9
动态对比度：80000:1
典型对比度：1000:1
动态对比度：200 万:1
面板类型：E-IPS
背光类型：WLED
	台
	10
	3,000
	30,000

	15
	
	
	显示器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制
8.4英寸，工业显示器
显示比例：16:9
分辨率 ：1920*1081
	台
	6
	3,000
	18,000

	16
	
	
	VHF
	百锐特
	品牌：江苏百锐特
型号：定制型
船用VHF
	部
	2
	2,500
	5,000

	17
	
	
	程控电话
	嘉兴科讯
	品牌：嘉兴科讯电子
型号：定制型
船用程控电话
	部
	2
	2,000
	4,000

	18
	
	
	工业键盘
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
嵌入式工业键盘，带轨迹球鼠标按键。
	个
	10
	500
	5,000

	19
	
	
	车钟
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
仿船用车钟
	个
	2
	3,000
	6,000

	20
	
	
	侧推
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
仿船用侧推
	个
	2
	3,800
	7,600

	21
	
	
	声号面板
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
依据设计定制
	个
	2
	3,500
	7,000

	22
	
	
	舵轮
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
仿船用随动舵轮
	个
	2
	7,800
	15,600

	23
	
	
	应急舵
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
四向自复式，十字开关
	个
	2
	1,800
	3,600

	24
	
	
	舵模式选择开关
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
三档开关
	个
	2
	700
	1,400

	25
	
	
	急停按钮
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	个
	2
	600
	1,200

	26
	
	
	工控机
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	台
	2
	800
	1,600

	27
	
	
	360°漫游杆
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
360°自复位
	个
	2
	800
	1,600

	28
	
	
	顶部仪表板显示屏
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
21.5英寸，工业显示器
显示比例：16:9
分辨率 ：1920*1080
	台
	2
	3,000
	6,000

	29
	
	视景系统
	电视机
	长虹
	品牌：长虹
型号：60D2060GD
分辨率1920×1080 
支持1080p（全高清）
4×HDMI背光灯类
CCFL冷阴极萤光灯管
支持SRS虚拟环绕比例
支持逐行扫描输入
支持立体声
	台
	10
	5,000
	50,000

	30
	
	
	音响
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
高保真，5.1立体环绕
	台
	4
	3,000
	12,000

	31
	
	
	计算机
	研祥
	品牌：研祥
型号：IPC-810
CPU：Intel 酷睿 i5；
主板：Intel Q87 芯片组；
内存：4G DDR3；
硬盘：1TB SATA；
网卡：1000Mbps 以太网卡；
接口：6个USB（2个接口前置且分离放置，互不干涉）；PS/2=2个，2组Audio(前置1个Line-Out+1个Mic；后置1个Mic+1个Lice In+1个 Line out)；
集成显卡/集成声卡/键盘/光电鼠标
	台
	6
	6,000
	36,000

	32
	
	
	摄像头
	海康威视
	品牌：海康威视
型号：定制型
网络摄像机；RJ45；支持POE功能
	台
	5
	500
	2,500

	33
	
	软件系统
	教练员端控制系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	84,000
	84,000

	34
	
	
	模型数据库
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	40,000
	80,000

	35
	
	
	船舶运动学仿真系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	30,000
	60,000

	36
	
	
	电子海图仿真系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	120,000
	240,000

	37
	
	
	雷达ARPA仿真系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	130,000
	260,000

	38
	
	
	视景模型仿真系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	90,000
	180,000

	39
	
	
	航行辅助台系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	110,000
	220,000

	40
	
	
	综合操作台系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	13,000
	280,000

	41
	
	
	主机状态监控系统
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	2
	126,000
	252,000

	42
	轮机模拟器
	主机模型
	主机及附件
	康明斯
	品牌：康明斯
型号：定制型
	套
	1
	120,000
	120,000

	43
	
	主机启动操作模拟屏
	主机启动操作模拟屏
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
框架箱体结构，屏面采用25mm*25mm的进口阻燃塑料
以积木形式镶嵌而成屏幕面积为9平方米
	套
	1
	10,000
	10,000

	44
	
	集控室配电板
	NO.1发电柴油机机旁控制箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	16,000
	16,000

	45
	
	
	NO.2发电柴油机机旁控制箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	16,000
	16,000

	46
	
	
	NO.1 发电机控制屏
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	16,000
	16,000

	47
	
	
	NO.2 发电机控制屏
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	16,000
	16,000

	48
	
	
	同步并车屏
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	90,000
	90,000

	49
	
	
	船/岸电转换箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	12,000
	12,000

	50
	
	集控台
	台体
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	11,000
	11,000

	51
	
	
	计算机
	研祥
	品牌：研祥
型号：IPC-810
CPU：Intel 酷睿 i5；
主板：Intel Q87 芯片组；
内存：4G DDR3；
硬盘：1TB SATA；
网卡：1000Mbps 以太网卡；
接口：6个USB（2个接口前置且分离放置，互不干涉）；PS/2=2个，2组Audio(前置1个Line-Out+1个Mic；后置1个Mic+1个Lice In+1个 Line out)；
集成显卡/集成声卡/键盘/光电鼠标
	台
	3
	6,000
	18,000

	52
	
	
	显示器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制
分辨率1920×1080
响应时间8ms
接口类型：24针
亮度：300cd/m2
接口类型：D-Sub(VGA)、DVI-D、DisPlay port、USB
屏幕比例：16:9
动态对比度：80000:1
典型对比度：1000:1
动态对比度：200 万:1
面板类型：E-IPS
背光类型：WLED
	台
	6
	3,000
	18,000

	53
	
	
	车钟
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
仿船用车钟
	台
	1
	3,000
	3,000

	54
	
	
	打印机
	惠普
	黑白激光打印机
产品定位：商用高效
最大打印幅面：A4
最高分辨率：1200×1200dpi
黑白打印速度：33ppm
处理器：800MHz
内存标配：128MB，最大：128MB
双面打印：自动
	台
	1
	3,800
	3,800

	55
	
	
	程控电话
	嘉兴科讯
	品牌：嘉兴科讯电子
型号：定制型
船用程控电话
	部
	1
	2,000
	2,000

	56
	
	
	声力电话
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	部
	1
	1,000
	1,000

	57
	
	
	蜂鸣器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	个
	1
	400
	400

	58
	
	
	工业键盘
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
嵌入式工业键盘，带轨迹球鼠标按键。
	个
	6
	500
	3,000

	59
	
	驾控台模拟
	台体
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	11,000
	11,000

	60
	
	
	计算机
	研祥
	品牌：研祥
型号：IPC-810
CPU：Intel 酷睿 i5；
主板：Intel Q87 芯片组；
内存：4G DDR3；
硬盘：1TB SATA；
网卡：1000Mbps 以太网卡；
接口：6个USB（2个接口前置且分离放置，互不干涉）；PS/2=2个，2组Audio(前置1个Line-Out+1个Mic；后置1个Mic+1个Lice In+1个 Line out)；
集成显卡/集成声卡/键盘/光电鼠标
	台
	1
	6,000
	6,000

	61
	
	
	显示器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制
分辨率1920×1080
响应时间8ms
接口类型：24针
亮度：300cd/m2
接口类型：D-Sub(VGA)、DVI-D、DisPlay port、USB
屏幕比例：16:9
动态对比度：80000:1
典型对比度：1000:1
动态对比度：200 万:1
面板类型：E-IPS
背光类型：WLED
	台
	1
	3,000
	3,000

	62
	
	
	蜂鸣器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	个
	1
	400
	400

	63
	
	
	主机安全报警板
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	19,000
	19,000

	64
	
	
	声力电话
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	部
	1
	1,800
	1,800

	65
	
	
	程控电话
	嘉兴科讯
	品牌：嘉兴科讯电子
型号：定制型
船用程控电话
	部
	1
	2,000
	2,000

	66
	
	
	工业键盘
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
嵌入式工业键盘，带轨迹球鼠标按键。
	个
	1
	500
	500

	67
	
	
	机舱报警指示灯
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	1,000
	1,000

	68
	
	辅助设备控制箱
	主海水泵控制箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	45,000
	45,000

	69
	
	
	空气压缩机控制箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	45,000
	45,000

	70
	
	
	液压油泵控制箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	38,000
	38,000

	71
	
	
	油污水分离器控制箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	50,000
	50,000

	72
	
	
	制冷单元控制箱
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
	套
	1
	40,000
	40,000

	73
	
	轮机资源管理系统
	投影机
	爱普生
	品牌型号：爱普生CB-X30
分辨率1024*768；
幕布比例4:3，
3500流明
对比度10000:1
	台
	1
	28,000
	28,000

	74
	
	
	投影幕布
	红叶
	品牌：红叶
型号： 120英寸
电动幕(120 英寸)
幕布类型：电动幕；
幕布材质：玻珠；
对角线：150英寸；
比例：4:3；
增益：2.5倍；
产品尺寸：2440*1830mm；
其他性能：可配选红外遥控,卷动锁紧系统）
	套
	1
	4,500
	4,500

	75
	
	监控和音效系统
	摄像头
	海康威视
	品牌：海康威视
型号：定制型
网络摄像机；RJ45；支持POE功能
	台
	2
	500
	1,000

	76
	
	
	音响
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
高保真，5.1立体环绕
	台
	2
	3,000
	6,000

	77
	
	教练员端
	主机
	联想
	品牌：联想
型号：M6600t
主板：Intel Q150
CPU：Intel Core i5-6700 3.4G 4C
内存：4GB DDR4 2133 UDIMM
硬盘：1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 
DVD光驱
键盘：新PS2防水键盘
鼠标：USB黑色光电鼠标
2组Audio：(前置1个Line-Out+1个Mic；后置1个Mic+1个Lice In+1个 Line out)；
电源：250W 85% ES HP
USB接口：前2后6HP
硬盘保护及网络同传等应用功能：主板集成非硬件式硬盘保护卡
集成显卡、声卡、以及1000网卡
键盘、光电鼠标
	台
	1
	6,500
	6,500

	78
	
	
	显示器
	惠普
	品牌：惠普
尺寸：21.5英寸
面板类型：E-IPS
背光类型：WLED
面板尺寸：21.5英寸
宽屏：是
屏幕比例：16:9
最佳分辨率：1920 x 1080

响应时间：8ms
亮度：300cd/m2
对比度：1000:1
接口类型D-Sub,DVI-D
	台
	2
	3,000
	6,000

	79
	
	
	工作台
	捷安高科
	品牌：捷安
型号：定制木质；
	套
	1
	8,000
	8,000

	80
	航海培训实操设备
	航海培训设备
	教学用海图
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
国内沿海港口海图(航保局)（需要每套包括航线设计用图和航用海图各1 张）
	套
	20
	2,000
	40,000

	81
	
	
	教学用中文版航海图书资料
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
《航海学》、《职务与法规》、《船舶操纵》、《引航实际操作》、《航道与引航》、《航海仪器》、《电子海图显示与信息系统》、《航海雷达与ARPA》
	套
	5
	2,500
	12,500
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	教学用《航海日志》
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
中英文航海日志、车钟记录簿
	套
	5
	800
	4,000
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	海图桌
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型木质；
高1.2 米、长1.3 米、宽0.9 米（定制）
	套
	20
	1,000
	20,000
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	海图作业工具
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
量角器；分规；三角尺
	套
	5
	1,000
	5,000
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	全球定位系统接收机（GPS）
	飞通
	品牌：飞通
型号：FT8500
1、接收工作频率信号：L1 信号1575.42MHz
2、捕获灵敏度：≤-136dBm
3、首次定位时间：≤2min
4、定位精度：≤15m
5、定位仰角：＞5°（可定位并自动更新数据）
6、显示屏幕：彩色8.0 寸液晶显屏
7、数据接口：格式：NMEA0183（4800波特率）
8、工作电压：直流DC13.8V±15%
9、工作环境温度：-15℃-+55℃
10、外观尺寸：270（W）*200（H）*104（D）mm
	台
	1
	4,000
	4,000
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	六分仪
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
(1）测量范围：－5～＋130°
(2）测量精度：40 角秒
(3）鉴别率：8.75 角秒
(4）望远镜：放大率：3.5X视场：5°物镜通光直径：40 ㎜出射光瞳直径：11㎜
(5)照明电压：3 伏
(6)使用温度范围: -30～50℃
	套
	1
	6,000
	6,000
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	天文表册
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
B105天梯高度方位表
	套
	5
	800
	4,000
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	测深仪
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
屏幕尺寸：6 寸LCD
分辨率：480×640
外观尺寸：179mmx186mmx84mm
支持语言：中文、英文、韩文、越南文
电压范围：18～32V DC
频率：200KHz
发射输出功率：300W
发射速率：最快3600 次/分
脉冲长度：0.12～3.0ms
测量精度：0.1m
灵敏度：7 dBμV
深度量程：0～200m
自动量程：关/开
自动增益：关/低/中/高
A-模式：关/开
报警功能：深度，电压
放大模式：关/海底锁定/自动放大/手动放大
传送速度：停+6 速
背景颜色：8 种
色配列：256 色
深度单位：米，英寻，英尺
接口：NMEA0183 输入输出：GPS 输入，深度输出
换能器接口：x2
电源接口：DC 24V
环境温度：-10℃～40℃
防护等级：主机：IP23，换能器：IP66
备注：可用模拟设备代替
	套
	1
	1,200
	1,200
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	磁罗经
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
刻度盘直径：Φ190 毫米
刻度盘分度：0°～360°每格1°
使用温度：-25℃~60℃
指向误差(H=35μT，T=20±3℃)：≤0.5°
半周期(H=35μT，T=20±3℃)：≥8.62 S
摩擦误差(H=35μT，T=20±3℃)：≤0.09°
主半圆自差校正能量：1°～45°
象限自差校正能量：0.5°～10°
倾斜自差校正能量：－75～＋75μT
照明电源：AC 220V，DC 24V
外形尺寸：750×346×570mm
安装孔尺寸：孔距275 孔径Φ12
总重量：27kg
	套
	1
	1,500
	1,500
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	风向风速仪
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
风速指标：风速测量范围： 0-30m/s
风速传感器启动风速：0.8m/s
风速测量精度：±（0.3+0.03×V）m/s(v 表示实际风速)
可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高
显示分辨率：0.1m/s（风速）1 级（风级）0.1m（浪高）
风向指标；
风向测量范围：0~360 度16 个方位
风向传感器启动风速： 1m/s
风向测量精度：±1/2 方位
风向定北：自动
环境指标；
工作环境温度： -10℃——+45℃
工作环境湿度：≦100%RH （无凝结）
供电电源；
电源电压：4.5V 5#干电池3 节
平均耗电电流：≦5mA（电源电压4.5V时）
耗电量极小，一般普通的电池可连续使用30天左右，非常节能不用担心没电
外形尺寸和重量；
外形尺寸：400mm×100mm×100mm
重量：0.5kg 体积小重量轻方便携带，配有手提式的铝合金外箱
	套
	1
	900
	900
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	百叶箱干湿球温度表
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
温度：-40℃～50℃
湿度：0～100%RH
	只
	1
	1,200
	1,200
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	空盒气压表
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
1.测量范围：800～1064hpa
2.使用温度范围：-10～+40℃
3.经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa
4.示度盘最小分值：1hpa
5.附温表最小分值：1℃
6.仪器重量：不大于1.5Kg
7.仪器尺寸：156mm*156mm*115mm
	个
	1
	1,000
	1,000
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	船体结构挂图
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
渔船专用，国际通用
	套
	1
	1,000
	1,000
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	锚设备模型、挂图
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
渔船实训专用，国际通用
	套
	1
	1,000
	1,000
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	系泊设备模型、挂图
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
渔船实训专用，国际通用
	套
	1
	1,000
	1,000
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	主要航海国家国旗图样
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
渔船实训专用，国际通用
	套
	1
	2,800
	2,800
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	信号旗
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
用于航海船上表达各种信号的旗帜。
旗面面料：涤达呋
	套
	1
	2,000
	2,000
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	灯光通信设备
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
渔船实训专用，国际通用
	套
	1
	3,500
	3,500
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	号灯号型替代物
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
渔船实训专用，国际通用
	套
	1
	3,000
	3,000
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	船舶自动识别系统接收机（AIS）
	飞通
	品牌：飞通
型号：FT-2200
1、整机部分
射频单元：1 个发射机、2 个TDMA 接收机；频率范围：156.025-162.025MHz 频道间隔：25KHz ；默认频道：A：161.975MHz，B：162.025、DSC：156.525MHz 调制方式：GMSK9600b/s，FSK1200B/s（±50ppm）频率误差：±500Hz ；显示屏幕：TFT 真彩8 寸液晶显示屏；工作模式：CSTDMA 罗经距离：0.8m；
工作电压：直流：9-16V/3A 或9-38V/3A（另配电源） 
防护等级：IP45 
显示分辨率：800*600TFT 彩色液晶
数据接口： 4800b/s 及38400b/s ，RS-232/RS-422/TTL（3 个输入、3 个输出）
射频接口：50Ω（VHF） BNC/50Ω（GPS） 
音频功率：≤5W/8Ω（可调） 
工作温度：-20℃~﹢60℃
2、AIS 发射部分载波功率：33dBm±1.5dB 调制频谱：＜-25dBw ＜-60dBw 调制精度：＜3400Hz（比特0,1） 2400Hz±480Hz（比特2,3）2400Hz±240Hz（比特4-199 或00001111 特格式） 1740Hz±175Hz（对0101 比特格式）功率对时间的特征：发射延迟：2083us 斜坡上升：≤313us 斜坡下降：≤313us 发射时长： ≤ 23333us 杂散发射： ＜ -36dBm9KHz-1GHz） ＜-30dBm（1GHz-4GHz）
3、AIS 接收部分参考灵敏度：-115dBm（误包率＜20%） 高输入的误差：-77dBm（误包率＜2%）-7dBm（误包率＜10%） 同信道抑制：＞10dB（误包率＜20%） 邻道选择性：＞70dB（误包率＜20%）杂散响应抑制：＞70dB（误包率＜20%）互调响应抑制：＞65dB（误包率＜20%） 阻塞和减敏：＞78dB（误包率＜20%）＞86dB（误包率＜20%） 杂散分量：＜-57dBm（1GHz~4GHz） ＜-47dBm（9KHz~1GHz）
	台
	1
	6,000
	6,000
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	雷达
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
一、天线辐射器54cm 裂缝波导
二、RF 收发机
1、频率：9410±30MHz
2、峰值输出功率：4KW
3、噪声系数：6dB（标称值）
三、显示单元
1、型式：10 英寸绿荧光CRT（8 级灰度）
2、显示模式：船首向上、航向向上、真北向上、真运动（需要输入船首的罗经数据，需要输入船首和速度的位置数据）
3、量程：1/3、1/4、1/2、3/4、1、1.5、2、3、4、6、8、12、16、24、36四、电源电压：10.2-40VDC50W（经济方式下28W）
	台
	1
	8,000
	8,000
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	气象传真接收机
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
镜像抑制比:优于60dB
灵敏度:-115dBm
中频选择性:带外2.4kHz 抑制超过60dB
选择性:优于1.2kHz（-60dB）
显示器:15 寸高亮工控屏
分辨率:1024*768 像素
存储气象图数量:最大存储200 张
打印机类型:支持5 种打印机类型
打印模式:自动打印输出或手动打印输出
气象图输出模式:U 盘或直接接打印机输出
合作系数:576/288
接收速率:每分钟60/90/120/240 行
灰阶等级:16 阶灰度
扫描电分辨率:每平方毫米8 个比特像素
扫描线密度:每毫米7 根扫描线或每毫米3.5 根扫描线
相位匹配:自动或手动
输入电压:12-36 VDC 直流电源
功耗:小于等于30 瓦
工作环境:温度：0℃到50℃ 湿度：95% Rh（35℃，4 小时）
尺寸及重量：长354×宽278×高100 毫米
	台
	1
	2,000
	2,000
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	轮机培训实操设备
	轮机培训设备
	柴油机（拆装机）
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号：NTA855-G4 (317kw/351kw)
供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：6/L型
调速方式：电子调速
缸径行程：140*152mm（±2%）
进气方式：涡轮增压
压缩比：14:1
过载能力：110%
启动方式：DC24V电启动
转速：≥1500rpm
	台
	1
	80,000
	80,000
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	柴油机拆分件
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
柴油机活塞、缸套、连杆、十字头、
导板、滑块、测量量具，采用NTA855-G4配套备件
	套
	1
	60,000
	60,000
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	单体式喷油泵
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
柴油机拆分件
	套
	1
	10,000
	10,000
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	喷油器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
柴油机拆分件
	套
	1
	8,000
	8,000
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	喷油器试验台
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
输出油压：当输入空气压力在0.7MPa 时，
输出油压为70MPa。
空气耗量：当输入空气压力在0.7MPa 时，每分钟空气耗量约823L。
流量：在输出油压为0 时，输入空气压力在0.7MPa 时，每分钟流量6.5L。
泵速：当输入空气压力在0.7MPa 时，油压为0 时，约每分钟59 循环。
油箱容积：≥32L外形尺寸950x900x1650 宽x 深x 高（mm）WxDxH（±2%）
重量（净）：约212kg
	台
	1
	30,000
	30,000
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	涡轮增压器
	康明斯
	增压器型号：H1E
配套的发动机厂家：东风康明斯
配套的发动机型号：6CT210
配套的应用功率：210hp/2200
排放等级：Euro 1
	台
	1
	10,000
	10,000
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	双气路气缸启动阀
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
工作压力：[psi] 28 - 145 psi
额定尺寸：8 mm
排气功能：不可节流
密封原则：软性
设计结构：提动阀座
复位类型：机械弹簧先导
类型：直接
流动方向：不可逆
阀功能：3/2 单稳态
工作压力：2 - 10 bar
标准额定流量：1,300 l/min
切换时间，关闭：80 ms
切换时间，打开：12 ms
介质温度：-10-60°C
环境温度：-5- 40°C
安装类型：带通孔
气动连接, 气口1 G1/4
气动连接, 气口2 G1/4
气动连接, 气口3 G1/4
	台
	1
	8,000
	8,000
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	制冷压缩机
	开利
	品牌：Carrier 开利
型号：06D/E
半封闭压缩机非常适用于商业制冷、空调、工艺冷却和环境舱。它们灵活性能高，除了可以使用常规的制冷剂（R12、R22 和R502）以外，还可以使用很多新型的HFC 制冷剂，如R507、R404A 和R134a等。这些压缩机可以在50Hz 或60Hz 的频率下运行，并经过了UL（保险商实验所）、CSA（加拿大标准协会）和ISO9002 的认可。
	台
	1
	5,000
	5,000
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	液压变量泵
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
原理：柱塞泵
用途：增压泵
驱动方式：电动
叶轮数目：单级
材质：铸铁
泵轴位置：卧式
流量：45
	台
	1
	4,000
	4,000
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	液压控制阀
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
驱动方式：无驱动
连接方式：螺纹
结构形式：自力式
密封结构：软密封、硬密封
压力范围PN1.0-50MPa
公称通径为DN15mm
材质：铸钢、不锈钢
备注：方向、压力、流量、控制阀各1 只
	只
	1
	2,000
	2,000
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	油马达
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
材质：铸铁
驱动方式：电动
性能：耐腐蚀
输送介质：油泵
流量：5（m3/h）
规格：F11-005-GB-CV-K-000-000
备注：连杆式、曲线式和叶式各1 台
	台
	1
	5,000
	5,000
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	活塞式空气压缩机
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
压缩介质：空气
工作原理：活塞式压缩机
润滑方式：机油润滑
空压机功率：≥7.5
外形尺寸（长*宽*高）：1560*620*1240（mm）（±2%）
型式：移动式压缩机
性能：低噪音
排气量：≥1.0m3/min
压力：0.7MPa
电机功率：7.5KW
尺寸：长1560*宽620*高1240mm（±2%）
重量：360Kg
	套
	1
	18,000
	18,000
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	电动往复泵、胶木胀圈
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
往复单元：隔膜泵计量泵
材质：不锈钢
驱动方式：电动
性能：不阻塞，耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露
用途：化工泵,流程泵,排污泵,试压泵,污水泵,杂质泵,增压泵,油泵
规格：DBY3-15P
吸程：3
	套
	1
	2,000
	2,000
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	齿轮泵
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
类型：齿轮泵
材质：铸铁
驱动方式：电动
性能：变频
用途：管道泵
泵轴位置：边立式
叶轮数目：单级
流量：1~900（m3/h）
扬程：1~60（m）
转速：≥2900（rpm）
	台
	1
	8,000
	8,000
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	船用离心泵
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
材质：铸铁
性能：无泄露
用途：离心泵、管道泵、循环泵、增压泵、管道冷却水泵
驱动方式：电动
输送介质：清水泵
泵轴位置：边立式
叶轮结构：封闭式叶轮
叶轮吸入方式：单吸式流量：≥160（m3/h）
叶轮数目：1
	台
	1
	9,000
	9,000
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	船用分油机
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
过滤器为管道式过滤器，
结构紧凑，安装简单，安全可靠。
流通路径大，压力损失小。
压力损失：＜0.02Mpa。高效能去除水、油雾、固体颗粒，100%去除0.1μｍ及以上颗粒。
出口油雾浓度控制在：≤ 0.5mg/m3
工作压力：0.4～0.8MPa(可按用户要求提供0.8～6.4MPa)
环境温度：≤36℃ 最高45℃
安装场所：室内安装无基础
	台
	1
	6,000
	6,000
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	压力表
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
表面直径：60mm
压力：0-10BAR
温度：0-120℃
安装螺纹：NPT1/4
安装方向：径向
材质：接头铜、外壳碳钢
备注：燃气、液压、温度各1 只
	套
	1
	1,000
	1,000

	120
	
	
	船用油水分离器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
油水分离设备种类：隔油器
处理水量：0.5-10（m3/h）
连行重量：44（kg）
装机容量：11
	台
	1
	2,000
	2,000

	121
	
	
	主配电屏
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
额定电压：交流电压690V以下
架构：成型刚板或大型箱式框架
额定电流：最大电流6300A(耐受电流300KA,不对称峰值)
防护等级：IP22
额定频率：50HZ/60HZ
输电线接入口：背部底部或上部(可选)
形式：全封闭固定面板落地式多柜组合型
扶手：正面或背面
	套
	1
	8,000
	8,000

	122
	
	
	钳形电流表
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
类型：钳形万用表
测量电压范围：750V（V）
测量电流范围：1000A（A）
测量电阻范围：60MΩ（Ω）
装箱数：1
电池：2
标准配置：1
电阻量程：100
最大计数：10
	只
	5
	300
	1,500

	123
	
	
	便携式兆欧表
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
输出电压：250V~5000V
测量范围：250V:0.0~499.9MΩ
500V:0.0~999MΩ
1000V:0.0~1.99GΩ
2500V:0.0~99.9GΩ
5000V:0.0~1000GΩ
精确度：±5%rdg±5dgt
AC/DC 电压测试：30~600V
分辨率：1.0V
过载保护：AC 1200V/10 秒
耐电压：AC 8320V/5 秒
绝缘阻抗：1000MΩ
最大短路电流：1.4mA
极化指数和吸收比：有
外接电源：有
数据接口：USB
	只
	5
	200
	1,000

	124
	
	
	电压电流互感器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
额定电压：10000（V）
额定电流：1000（A）
	只
	5
	200
	1,000

	125
	
	
	爆压表、热电偶
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
类型：防爆电接点y 压力表
测量范围：1.6（MPa）
精度等级：1.6 级
联接型式：螺纹连接
公称直径：160（mm）
环境温度：-10-50（℃）
规格：0-1.0MPa,0-1.6MPa
	套
	2
	200
	400

	126
	
	
	交流三相异步电动机
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
产品类型：三相异步电动机
极数：4 极
额定功率：≥2.2kw
额定电压：220/380（V）
额定转速：≥1425（rpm）
产品认证：ISO9001-2000
应用范围：机械设备，传动设备
	台
	1
	8,000
	8,000

	127
	
	
	各类继电器
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
工作电压：DC48V、DC110V、DC220V
延时：双延时，延时时间为0.02-9.99S
壳体：凸出式固定接线、嵌入式插拔结构、导轨式接线
触点：二副独立延时动合触点，一副瞬动转换触点
	套
	1
	1,000
	1,000

	128
	
	
	基础培训资料
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料
	套
	1
	8,000
	8,000

	129
	安全生产实操设备
	安全生产实操设备
	救生、消防实体教学设备
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
救生阀、灭火器
	套
	1
	39,000
	39,000

	130
	
	
	基础培训资料
	捷安高科
	品牌：捷安高科
型号：定制型
包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料。（包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料
	套
	1
	30,000
	30,000

	131
	水电工程
	水电工程
	工程施工
	捷安高科
	照明、空调、插座 网线、开关、灯具
	套
	1
	80,000
	80,000

	132
	老墙体拆除
	老墙体拆除
	工程施工
	捷安高科
	人工费、材料运输费、垃圾清理费
	套
	1
	80,000
	80,000

	133
	新墙体建设
	新墙体建设
	工程施工
	捷安高科
	材料费，人工费，材料运输费，墙面处理
	套
	1
	80,000
	80,000

	134
	内部装修
	内部装修
	工程施工
	捷安高科
	地板、地毯、防盗门、室内门窗（含钢化玻璃）、船舱灯具、窗帘、吊顶、人工费等。
	套
	1
	80,000
	80,000

	合计金额：¥3,520,100 ；大写：人民币叁佰伍拾贰万零壹佰元整
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